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X-3 Tonbandmaschine 
Drei-Motoren und Drei-Tonkopf Tonband 
Leistungsfähigkeit die auch Sie sich erlauben 
können. 

e4 Spur 2 Kanal Stereo Format «19,04 cm/s 
und 9,52 cm/s Bandgeschwindigkeiten ®3 
Top Qualitäts-Permalloy Köpfe eDrei-Motor 
Transport System eUnabhängige Zwei-Stufen 
Bias und Entzerrer Wahlschalter eRec/Mute 
®Mic/Line Mixfähigkeit 

e Aufnahme und 
Wiedergabe Zeitmessungs- 
fähigkeit 

Genaue VU Meter 
eGleichlaufschwán- 
kungen: 0,05% bei 

19,04 cm/s 

* Frequenzgang: 

30— 28.000 Hz bei 

19,04 cm/s Rauschab- 
stand: 58 dB 

e Abmessungen: (B x H x 
T) 410 x 326 x 231 mm 
®Gewicht: 14 kg Netto 


X-7 Tonbandmaschine 

Erstaunliche Sound -Leist mitj 

stabilen Dual-Antriebs R Fk y 
Bandschleifen-Transpört plus die bequeme 
Handhabung der Logik-Kontrolle. «Dual- 
Antriebsachsen-Geschlossener Bandschleifen 
Transport +3 DC Motoren 
* Tonhöhen- Kontrolle 
®Logik Transport Kontrolle 
* Unabhängige Zwei-Stufen 
Bias und Entzerrer 
Wahlschalter 

«Rec/Mute Aufnahme 

und Wiedergabe 
Zeitmesser «Genau 
anzeigende VU Meter 
*Fernbedie-nung als 
Zubehör erhältlich 

® Gleichlaufschwankungen: 
0,03% bei 19,04 cm/s 
“Frequenzgang: 30— 
28.000 Hz bei 19,04 cm/s 
*Rauschabstand: 63 dB 

e Abmessungen: (B x H x 
T) 432 x 364 x 262 mm 
Gewicht: 18 kg Netto 


Doppel-Gerichtete 
X-7R Tonbandmaschine 


18 cm Spulen mit vollem Doppel- 
Ausgerichteten Langspiel-Luxus. eDoppel- 
Ausgerichtetes Aufnehmen und Abspielen 
®Doppel-Gerichteter Aufnahme/Wiedergabe 
Zeitmesser ® Automatische Rücklauf-und 
Wiederhol-Funktion eDoppel- 
Bandantriebs-achsen- 
Geschlossener-Band- 
schleifen-Transport 

e3 DC Motoren ®Logik 
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CX-310 Stereo Cassetten Recorder 


Überraschend erschwingliche Super- Sound 
Leistungsfähigkeit mit Metallband Ver- 
träglichkeit. 


Wirtschaftlicher, besserer Metallband Sound 
und Top-handliche Bedienungseigenschaften. 
«Drei-Stufen Metall/Co (CrO,)/Normalband 


CX-400 Stereo Cassetten Recorder 


Hervorragende Drei-Kopf Reproduktion mit 
einer Menge leicht zu bedienender Eigen- 
schaften. 

«Drei-Kopf Reproduktionssystem ®Ferrit 


Die ideale Combination von Compact Cassetten Handlichkeit 


und Se TEAC Band URN: 


®Drei-Stufen Metall/Co 
(CrO,) Normalband 
Wahlschalter eDolby* 
Geräuschunterdrück- 
ung ®Mic/Line 
Eingangswahlschalter 
e Aufnahme-Modus 
Anzeigelampe *Gleich- 
laufschwankungen: 0,06% 
«Frequenzgang: 30—17.000 Hz 
mit Metallband eRauschabstand: 
55 dB (Metallband, ohne Dolby) 
» Abmessungen: (B x H x T): 410 x 142 x 
300 mr “Gewicht: 6 kg Netto 
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Wahlschalter Speicher- 
Rücklauf-stop eRec/ 
Mute «Dolby 
Geräuschunterdrück 
e Ausgangs- res (C) 
Kontrolle eMic/Li 
Ein gangswahlschalter 
*Gleichlaufschw reg 


band, ohne Dolby) «Abmessungen: (B x H x 
T) 410 x 142 x 300 mm «Gewicht: 6 kg 


Netto 


"Regalgriffe extra 
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Aufnahme und 

Wiedergabe Köpfe «Drei- 
7 Stufen Metall/Co (CrO,)/ 
m Normalband Wahl- 

e schalter eLeuchtstoff- 
beleuchteter Spitzen- 
wert-Äusschlagsmeter 
Speicher Rücklauf- 
Stop *Rec/Mute 
Geräuschunterdrückung 
e Tape/Source Mithörkontroll 
Wahlschalter e Ausgang 
Ausschlags-Kontrolle 
*Gleichlaufschwankungen: 0,06% 
Frequenzgang: 30— 20.000 Hz mit Metall- 
and eRauschabstand: 56 dB (Metallband, 
hne Dolby) + Abmessungen: (B x H x T) 
410 x 142 x 300 mm ®Gewicht: 6,1 kg 


*Drei-Stufen Metall/ 
Co (CrO,)/Normalband 
Wahlschalter eSendust 
Aufnahme/Wiedergabe- 
Kopf eZahngekuppelte 
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0,06% *Frequenz, 
30—17.000 Hz IC 1 
Metallband *Rauschabstand: 55 (Me 
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Cc-1 Mklil Stereo Cassetten Recorder 
Der Welt wirklich erster Professioneller 
Cassetten Recorder. Metallband vereinbar 
«PLL Servo Dual Bandantriebsachsen 
Transport Austauschbare Bias/Entzerrer 
Glieder eLSI Logik Transport Kontrolle 
«Drei-Motor Transport System ®Drei-Kopf 
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Stereo Cassetten Recorder 
en Motor Transport Stabilität plus Logik 
Kontrolle zu einem Preis den Sie sich 
erlauben können. 
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®Zwei-Motor Transport System ®Microcom- 


puter Transport Kontrolle eDrei-Stufen 
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A-7 70 Stereo Cassetten Recorder 
Neues ‘ 


«Drei-Kopf Reproduktionssystem ®Zwei- 
Motoren Transport *«Microcomputer 
Transport Kontrolle eFerrit Aufnahme und 
Wiedergabe Köpfe «Drei-Stufen Metall/Co 
(CrO2)/Normalband Wahlschalter 
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‘Slim-Styling’’ und ein Super-Sound, 
Zwei-Motoren, Drei-Kopf Transport System. 


Reproduktionssystem 
«Servo kontrolliertes 
umspulen eElektronisch 
assistiertes Spulen 
anhalten *Tonhöhen- 
Kontrolle e Auto- 
matischer Rücklauf 
Stop/Play eRec/Mute 
eZahngekuppelte 
Eingangs-Pegel Kontrolle 

edbx Geräuschunterdrückungs- 
Abschnitt als Zubehör erhältlich 94 x 2 Audio 
Mixer als Zubehör erhältlich «Fernbedienung 
als Zubehör erhältlich eGleichlaufsch- 
wankungen: 0,04% ®Frequenzgang: 

20— 22.000 Hz mit Metallband eRauschab- 
stand: 60 dB (ohne Dolby) 

e Abmessungen: (B x H x T) 482 x 161 x 

353 mm ®Gewicht: 14,5 kg Netto 

*"Regalgriffe extra 


Metall/Co (CrO2)/ 
Normalband Wahlschalter 
eRec/Mute mit automa 
tischer Distanzhalt- 
Funktion ®Speicher 
Rücklauf Stop/play 
Dolby Geräuschunter 
drückung ®Rec/Play 
Zeitmesser *Spitzenwert- 
À sschlag dB Meter 
ngspegel Kontrolle 
a A % als Zubehör erhältlich 
eGleichlaufschwankungen: 0,05% 
«Frequenzgang: 30—19.000 Hz mit Metall- 
band ®Rauschabstand: 59 dB (Metallband, 
ohne Dolby) Abmessungen: (BxHxT) 
432 x 126 x 302 mm ®Gewicht: 6,8 kg 
Netto 


®Computomatisches 
Programm System 
eBlock Wiederholungs- 
Funktion ®Rec/Mute mit 
automatischer 
Distanzhalt-Funktion 
«Speicher Rücklauf-Stop 
Dolby Geräusch- unterdrückung 
eRec/Play Zeitmesser 
«Spitzenwert-Ausschlag dB Meter 
e Ausgangspegel Kontrolle eFernbedienung 
als Zubehör erhältlich *Gleichlaufschwankungen: 
0,05% Frequenzgang: 30— 19.000 Hz mit 
Metallband Rauschabstand: 59 dB (Metall- 
band, ohne Dolby) e Abmessungen: (B x H x T) 
432 x 126 x 302 mm Gewicht: 7 kg Netto 


Wahlschalter 
eZwei-Motor 
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« Tonhöhen Kontrolle 
eRec/Mute eUnabhängige 
Zwei-Stufen Bias und 
Entzerrer Wahlschalter 
Genau anzeigende VU 
Meter eFernbedienung als 
Zubehör erhältlich 
Gleichlaufschwan- 
kungen: 0,03% bei 19,04 
cm/s «Frequenzgang: 30— 
28.000 Hz bei 19,04 cm/s 
eRauschabstand: 63 dB 

e Abmessungen: (B x H x T) 
432 x 364 x 262 mm 
Gewicht: 18 kg Netto 


X-10 Tonbandmaschine 
Volle 26 cm Spulenkapazität und ein 
superstabiler Doppel-Antriebsachsen 
Geschlossener Bandschleifen Transport. 
®Doppel-Antriebsachsen Geschlossener Band- 
schleifen Transport e3 DC 
Motoren eElektronisch 
unterstützte Spulenbremse 
®Tonhöhen Kontrolle 

®Logik Transport Kontrolle 
®Rec/Mute Unabhängige 
Zwei- Stufen Bias und 
Entzerrer Wahlschalter 
Manuelles einsetzen *Genau 
anzeigende VU Meter 

e dbx Geräuschunter- 
drückungs-Abschnitt 

als Zubehör erhältlich 
Fernbedienung als Zubehör 
erhältlich eGleichlaufschwank- 
ungen: 0,03% bei 19,04 cm/s 
Frequenzgang: 30— 28.000 
Hz bei 19,04 cm/s 
*Rauschabstand: 63 dB (100 dB 
mit dbx) e Abmessungen: 
(BxHxT)432x 452 2 
Gewicht: 20 kg Netto F 


Doppel-Gerichtete 
X- 1 OR Tonbandmaschine 


Bis zu sechs Stunden ununterbrochenes 
Aufnehmen und Abspielen mit Doppel- 
Gerichteter Bedienung und 26 cm Spulen. 
®Doppel-Gerichtetes Aufnehmen und 
Abspielen eDoppel-Gerichteter Aufnahme- 
und Abspiel-Zeitmesser e Automatisches 
Rückspulen und Wiederholen eDoppel- 
Antriebsachsen Geschlossener 
Bandschleifen Transport e3 DC 
Motoren «Elektronisch 
unterstützte Spulenbremse 

® Tonhöhen Kontrolle 

eLogik Transport Kontrolle 
eRec/Mute ®Unabhängige 
Zwei-Stufen Bias und Entzer- 
rer Wahlschalter eManuelles 
einsetzen ®Genau anzeigende 
VU Meter edbx 
Geräuschunter-drückungs- 
Abschnitt als Zubehör erhältlich 
Fernbedienung als Zubehör erhält- 
lich eGleichlaufschwankungen: 
0,03% bei 19,04 cm/s 
*Frequenzgang: 30—28.000 Hz 
bei 19,04 cm/s eRauschabstand: 
63 dB (100 dB mit dbx) 

e Abmessungen: (B x H x T) 
432 x 452 x 

Gewicht: 20 kg Netto 
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A-510mkll stereo Cassetten Recorder 
Super TEAC Sound Leistung mit der sanften, 
leicht zu handhabenden und logischen Trans- 
port Kontrolle. 

®Logik Transport Kontrolle eNeonröhren- 
beleuchteter Spitzenwert-Ausschlagsmeter 


A-550RX Stereo Cassetten Recorder 
Total geräuschfreie Cassetten Wiedergah__Jit 
eingebautem dbx * GeräuschunterdrückuM®- 
System. 

edbx Geräuschunterdrückung ®Logik Trans- 
port Kontrolle eDrei- Stufen Metall/Co 
(CrO;)/Normalband Wahlschalter eSendust 


PA-7 DC Stereo Kontrollverstärker 
Direktgekuppelte Schaltordnung plus die fort- 
geschrittenen Bedienungseigenschaften sum- 
mieren sich um erstaunlichen Genuss und 
klanggetreue Musikwiedergabe zu garantir n. 
eKomplett Direktgekuppelte Schaltung) 
anordnung ®TEAC’s Original Servo-Schleiten 
Entzerrer und ““Flat-Amp’’ Schaltungsanord 
nung ®Aussergewöhnlich hochschwenkbar 
®Eingebauter “‘Low-Noise’’ MC Cartridge- 
Kopf Verstärker eRec Ausgangs- Tonkon- 
trolle Unabhängiger Kopfhörer Verstärker 
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Kontrolle «Dolby 
Geräuschunterdrückung 
Speicher Rücklauf 
Stop «Rec/Mute 
«Zeitmesser Rec/Play Funktion 
«Fernbedienung als Zubehör 
erhältlich eGleichlaufschwankungen: 
9,05% *Frequenzgang: 30—18.000 Hz mit 
Metallband eRauschabstand: 56 dB (Metall- 
yand, ohne Dolby) Abmessungen: (BxHx 
T) 440 x 147 x 345 mm ®Gewicht: 9,5 kg 
Netto 


Aufnahme/Wiedergabe- 
Kopf eZahngekup- 
pelte Eingangs-Pegel 
Kontrolle eDolby 
Geräuschunterdrückung 
«Speicher Rücklauf Stop 
eRec/Mute ®Zeitmesser 
Rec/Play Funktion 
*Spitzenwert- Ausschlag 
dB Meter Fernbedienung 

erhältlich eGleichlaufschwan- 
ungen: 0,05% Frequenzgang: 20—19.000 
dz mit Metallband eRauschabstand: 56 dB 
dbx und ohne Dolby) e Abmess- 
ingen: (B x H x T) 440 x 147 x 345 mm 
'Gewicht: 10 kg Netto 
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E eingebautes dbx? 


Doppel-Gerichteter Stereo 
CX-650R een Recorder 
Das Absolute in Langspiel- Cassetten 
Qualität und Handlichkeit. Doppel-Gerichtete 
Aufnahme und Wiedergabe e Automatische 
Rückspul-und Wiederhol- Funktion ®Drei- 
Stufen Metall/Co (CrO2)/Normalband 


Simul-Sync Stereo 
A-108SYNC Cassetten Recorder 
Der A-108SYNC bietet Ihnen einzigartige 
TEAC Sound Qualität und Zuverlässigkeit 
plus kreative Überkopier-Aufnahmefähigkeit. 
Sie können auf dem linken Kanal aufnehmen, 
fann zurückspulen und aff den rechten 


ologie bietet i 


aussergewöbnliche lene Leistungsfähigkeit 


eLogik Transport 
Kontrolle Unabhängige 
Vorwärts-und Rückspul 
Bandantriebsachsen 
*Genaugerichtet 
drehender Sendust Auf- 
nahme/Wiedergabe Kopf 
eFernbedienung als Zubehör erhältlich 
® Gleichlaufschwankungen: 0,06% 
*Frequenzgang: 30—18.000 Hz mit Metall- 
band eRauschabstand: 56 dB (ohne Dolby) 
e Abmessungen: (B x H x T) 440 x 147 x 
345 mm ®Gewicht: 11,5 kg Netto 


Kanal überkopieren. 
“Instant Ein-Mann 
Duett’. eSimul-Sync 
Aufnahmefähigkeit 
e‘‘Crossfeed’” Funktion 
eMic/Line mischen 
e Hochzuverlässiges 
Transport System 
*Eingebautes Dolby 
Geräuschunter- 
drückungssystem 
° Memory Rückspul- 
Eigenschaft 

® Unabhängige Bias und 
Entzerrer Wahlschalter eGenau anzeigende 
VU Meter «Gleichlaufschwankungen: 0.07% 
® Frequenzgang: 30— 16.000 Hz mit CrO, 
Band eRauschabstand: 55 dB (ohne Dolby) 
e Abmessuggen: (B x H x T) 410 x 160 x 
292 mim #Geyicht; 7 kg Netto 


ınd Volume Kontrolle eWählbar Ohmsche- 
ind Spitzenbelastung für Phono Eingang 
"Fortgeschrittene Muting Schaltanlage 
!Frequer-=ang: 20—30.000 Hz (MC), 
—30.1 \\JHz (MM), 1—100.000 Hz 
Tuner/Aux/Tape) eRauschabstand: 72 dB 
MC), 90 dB (MM), 110 dB (Tuner/Aux/ 
lape) THD: 0,005%, 20— 20.000 Hz 
"Abmessungen: (B x H x T) 432 x 148 x 
140 mm ®Gewicht: 12 kg Netto 


MA-7 DC Stereo Endverstärker 
Zusammen mit dem PA-7 DC Stereo Kon- 
trollverstärker bekommen Sie komplettes 
direkt-kuppeln von der Quelle zu den Laut- 
sprecher Ausgängen und unglaublich 
niedrige Verzerrungs-Wiedergabe. 
®Komplett Direktgekuppelte Schaltungs- 
anordnung ®Unabhängige Links und Rechts 
Kanal Stromversorgung ® Aussergewöhnliche 


Hochschwenkbarkeitsrate eStromschutz- 
Anlage ® Ausgangsleistung: 150 W + 

150 W «THD: 0,003%, Solleistung 

10— 20.000 Hz ®Rauschabstand: 120 dB 
*Dämpfungsfaktor: 100 eKanal-Separation: 
120 dB eAbmessungen: (B x H x T) 432 x 
148 x 440 mm ®Gewicht: 22 kg Netto 
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Die folgenden Top-Qualität LIBERO Kom- 
ponenten lassen sich zu Sound-Systemen 
zusammensetzen die aussergewöhnliche 
Wiedergabequalität mit verblüffend niedriger 
Gesamtverzerrung bieten. 

Ob Sie das LIBERO 3300 oder das LIBERO 
5500 System wählen, welche unten gezeigt 
werden, die sauberste und natürlichste 
Wiedergabe Ihrer favorisierten Musik wird 
Ihnen garantiert. 


DC Integrierter 
BX-330 Stereo Verstärker 
eEingebauter drehbar Spulen (MC) Cartridge 
Tonkopf Verstärker eNiedrige Verzerrungs- 
DC Verstärker Anordnung ®Limiter und 
Muting Schaltung LED Links und Rechts 
Kanal Watt Meter eBand Monitor und Copy 


UBERRO 5500 


BX-330 CX-310 
TX-550 SX-330 
PX-550 


LX-330 


5500 & WOO Komponenten Systeme 


Funktion e41-Positionen Anschlags-Volume 
Kontrolle eLoudness Kontrolle eRMS 
Ausgangsleistung: 35 W + 35 W in 

8 Ohm «THD: 0,006% bei 1 kHz 
Frequenzgang: (Tuner/Aux/Tape zu SP 
Aus) 10—100.000 Hz ®Frequenzgang: 
(Phono zu Rec Aus) 20—20.000 Hz 
®Gleichwertiges Eingangsrauschen: — 148 
dBV (MC), — 126 dBV (MM), — 115 dBV 
(Tuner/Aux/Tape) e Abmessungen: (B x H x 
T) 410 x 140 x 320 mm ®Gewicht: 7,5 kg 
Netto 


BX-550 


High Speed DC Integrierter 
Stereo Verstärker 


eEingebauter drehbar Spulen (MC) Cartridge- 


Tonkopf Verstärker «Niedrige Verzerrungs- 
DC Verstärker Anordnung «TEAC’s 
einzigartige hochschwenkbare Vorwärts- 
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Einfütterungs-Anordnung ®Präziese Links 
und Rechts Kanal Watt Meter «LED Balance 
Anzeiger Ringübertrager und genau regu- 
lierte Stromversorgung ®Limiter und Muting 
Schaltung eBand Monitor und Copy Funk- 
tion «Betriebsart Wahlschalter e— 20 dB 
Muting *Unterschallfilter «Ton-Überspring- 
Schalter e41-Positionen Anschlags-Volume 
Kontrolle eLoudness Kontrolle eRMS Aus- 
gangsleistung: 55 W + 55 W in 8 Ohm 
eTHD: 0,005% bei 1 kHz eFrequenzgang: 
(Tuner/Aux/Tape zu SP Aus) 10— 100.000 
Hz ®Frequenzgang: (Phono zu Rec Aus) 
20— 20.000 Hz ®Gleichwertiges Eingangs- 
rauschen: — 152 dBV (MC), — 132 dBV 
(MM), — 115 dBV (Tuner/Aux/Tape) 

e Abmessungen: (B x H x T) 410 x 14% 
320 mm ®Gewicht: 9 kg Netto 


rfekt passende Auswahl überraschend preiswerter 
Komponenten mit ultra niedrigem Klirrfaktor. 


TX-550 AM/FM Stereo Tuner 


eNiedrige Verzerrung, hohe Separation PLL 
Multiplex Dekodierer IC ®Eingebauter 
Aufnahme Abmessungs-Oszillator e5-LED 
Signalstärken-Anzeiger e3-LED Tuning 
Anzeiger «FM Muting eHoch-Misch- 
Schalter eFM Nutzbare Empfindlichkeit: 
10,8 dBf (1,9 pV) eFM Resonanzschärfe: 
65 dB eFM Rauschabstand: 80 dB (Mono), 
65 dB (Stereo) eStereo Separation: 50 dB 
“Frequenzgang: 30—15.000 Hz ® Abmess- 
ungen: (Bx Hx T) 410 x 140 x 306 mm 
eGewicht: 6 kg Netto 


Vollautomatischer 

v 

P7 550 Direktantrieb Plattenspieler 
eFOsErvo Direktanrieb DC Turntable 
Motor ®Vollautomatische Bedienung 


®Freihängendes Anti-Feedback System 
®Frontbedienung *Statisch ausbalancierter 
S-förmiger Tonarm *Stroboskop und 33/45 
rpm Geschwindigkeitskontrolle ®Gleichlauf- 
schwankungen: 0,05% WRMS eRauschab- 
stand 63 dB (DIN-B), + Abmessungen: 

(B x H x T) 430 x 131 x 369 mm 
Gewicht: 5,5 kg Netto 


SX-330 Zweiweg Lautsprecher System 
Bass Reflex Einfassung 920 cm Kegel-Tief- 
tonlautsprecher e2,5 cm Kuppel-Hochton- 
lautsprecher eFrequenzgang: 35—20.000 Hz 
Belastbarkeit: 45 W eSchalldruckpegel: 

90 dB/W/m eFrequenzschnitt: 5.000 Hz 

e Abmessungen: (B x H x T) 380 x 730 x 
300 mm ®Gewicht: 12 kg Netto 
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SX-550 Dreiweg Lautsprecher System 
Bass Reflex Einfassung e25 cm Kegel-Tief- 
tonlautsprecher e12,5 cm Kegel-Mittelton- 
lautsprecher 2,5 cm Kuppel-Hochton- 
lautsprecher Frequenzgang: 30— 20.000 Hz 
Belastbarkeit: 55 W eSchalldruckpegel: 

92 dB/W/m ®Frequenzschnitte: 1.300 Hz 
und 6.000 Hz ® Abmessungen: BxHxT) 
380 x 730 x 300 mm ®Gewicht: 13,5 kg 
Netto 


*CX-310 und CX-350 Cassetten Recorder Eigen- 
schaften und Spezifikationen auf der Innenseite 


LIBRO SSoo 


BX-550 CX-350 
TX-550 SX-550 
PX-550 LX-550 


Model 3 
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TEAC. 


Evolution der Aufnahmesystem 


Model 144 


4-Kanal Mehrspur 
A-3440 Cassetten Kapardar 
Die perfekte Wahl für den Haus-Tonmeister 
welcher Mehrspul-und professionelle Quali- 
täts- 4-Spur Meister Tonbänder und 26 cm 
Spulen Kapazität möchte. 
eGleichlaufschwankungen: 0,04% bei 38,08 
4-Kanal Mehrspur 

A-2340SX Cassetten Kened 
Das Absolute in sparsamer Mehrspur-Auf- 
nahme und 18 cm Spulen Kapazität für das 
Wohnungsstudio. 
eGleichlaufschwankungen: 0,08% bei 19,04 

2-Spur Stereo Originalband 
32-2B Röcurder : 
Doppel-Ankerwinden Geschlossener Band- 
schleifen Transport Stabilität in einem 
Erstklassigen Stereo Originalband Recorder 
eGleichlaufschwankungen: 0,02% bei 38,08 
cm/s eFrequenzgang: 40— 20.000 Hz bei 

2-Spur Stereo Originalband 
35-2B Recarder j 
Gebaut für robusten Studio Gebrauch mit 
eingebauter dbx Geräuschunterdrückung, der 
35-2B ist ohne Beispiel für seine profes- 
sionelle Qualitäts-Originalbandaufnahme 
Kapazität. 


en 0,03% bei 38,08 
"TIETSL 
EMolabi á 


8-Ein/2-Aus-Leitungs-Mixer 
Dieser ökonomische, hochqualitative, 8 x 2- 


e 3 SCHKONSO 
Eine unglaublich vielseitige Mischkonsole für 
Aufnahme oder Sound-Verstärkung, welche 
einen 8 x 4 Hauptmixer, einen 8 x 2 Unter- 
mixer, und einen 4 x 2 Monitor Mixer in 


Modell 5B 8-Ein/4-Aus Mischkonsole 
In Addition zur Top-Vielseitigkeit und den 
vielen anderen Eigenschaften die Sie sonst 
nur in viel grösseren Konsolen finden, bietet 
das Modell 5B die höchste Leistung in 
Klangqualität, Anpassungsfähigkeit und 


8-Kanal Mehrspur 
80-8 Cassetten Recorder 


Volles 8-Kanal Mehrspur- Aufnehmen auf 
12,5 mm Bänder bedeutet hervorragende 
Wirtschaftlichkeit mit Tascam profession- 
ellem Qualitätsklang. ®Gleichlaufschwank- 


DX-8 
e Als Zubehör erhältlich: 8-Kanal dbx 
Geräuschunterdrückungs-Abschni-t für 80-8 


Modell144 PORTASTUDIO 


Integrierter 4-Ein/2-Aus Mixer und 4-Kanal 
Mehrspur Cassetten Recorder 

Ein total neues Konzept in Mehrspur- 
Aufnahme Systemen, das Modell 144 ist ein 


cm/s *Frequenzgang: 40— 22.000 Hz bei 
38,08 cm/s eRauschabstand: 55 dB 

e Abmessungen: (B x H x T) 445 x 523 x 
235 mm ®Gewicht: 25 kg Netto 


cm/s eFrequenzgang: 40—18.000 Hz bei 
19,04 cm/s eRauschabstand: 55 dB 

e Abmessungen: (B x H x T) 440 x 475 x 
220 mm ®Gewicht: 21 kg Netto 


38,08 cm/s eRauschabstand: 63 dB (über 
100 dB mit dbx) e Abmessungen: 
(B x H x T)432 x 452 x 262 mm 


«Gewicht: 20 kg Netto w 


38,08 cm/s eRauschabstand: 60 dB (über 
100 dB mit dbx) e Abmessungen: 

(B x H x T) Transport, 478 x 419 x 268 
mm. Elektronen, 478 x 177 x 237 mm 
eGewicht: Transport, 25 kg Netto. 


E nen, 8 kg Netto 
ler 


Mischkapazität verlangen. 


ist ideal für @Rliche e Aömässungen: (B x H x T) 435 x 111 x 
Tehael- Oito 
8-Ein/4-Aus Mi e 


einem kompakten Paket bietet. 
® Abmessungen: (B x H x T) 465 x 160 x 
520 mm ®Gewicht: 14 kg Netto 


Wirtschaftlichkeit. (Als Zubehör erhältlich: we 
Gegensprech-Modul) e Abmessungen: 
(B x H x T) 600 x 185 x 620 mm 
Gewicht: 28,2 kg Netto 


ungen: 0,04% ®Frequenzgang: 40— 18.000 
Hz »Rauschabstand: 65 dB (über 100 dB 
mit dbx) e Abmessungen: (B x H x T) 445 x 
535 x 305 mm ®Gewicht: 35 kg Netto 


komplettes 4-Spur Studio in einem un- 
glaublich leichten und kompakten Paket. 

e Abmessungen: (B x H x T) 460 x 120 x 
370 mm ®Gewicht: 9 kg Netto 


* Anderungen vorbehalten 
* “DOLBY "' ist das eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc 
* dbx" ist das eingetragene Warenzeichen der dbx inc 


TEAC CORPORATION: 3-7-3, Naka-cho, Musashino, Tokyo, Japan Tel: (0422) 53-1111 

HARMAN DEUTSCHLAND GmbH: Hünderstraße 1, 7100 Heilbronn, W. Germany Tel: 07131-4801 
TELION AG: Albisriederstraße 232, 8047 Zürich, Switzerland Tel: 01-54 99 11 

Hi-Fi Stereo Center: Muenchner Bunderstraße 42, A-5013 Salzburg Tel: 06222-37701 


Printed in Japan + 0680K50 + D-34459 


